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Doppel- und Dreifach-
filmaufziehgeräte
nach Biddle
Modelle 238

Handlich und 
problemlos 
in der Anwendung

2 bzw. 3 parallele
Lackfilme auf 
einer Prüfkarte



Zweck und Anwendung 
 
Mit den Aufziehgeräten nach Biddle, Modelle 238/II und 
238/III, lassen sich in einem Arbeitsgang zwei bzw. drei 
reproduzierbare Filmstreifen mit gleicher Schichtdicke 
parallel auf einer Prüfkarte unter gleichen Bedingungen 
erzeugen. 
 
Als Anwendungsbeispiele können genannt werden: 
 
· Farbnuancierung nach Standardfarbton oder Muster 
· Vergleiche des Deckvermögens am nassen Film 
· Glanz- und Deckfähigkeitsbeurteilung nach Film-

trocknung 
· Rohstoffkontrolle, z. B. Erkennen der Neigung zum 

Ausschwimmen von Pigmenten in bestimmten 
Bindemittelkombinationen 

· Qualitätsnachweis und -statistik durch Aufbewahren 
beschichteter Prüfkarten in einer Kartei 
(Wichtig bei Reklamationen)  

Die Doppel- oder Dreifachfilm-Aufziehgeräte sind ausge-
sprochene Schnellprüfgeräte, deren einfache Hand-
habung eine kontinuierliche Kontrolle der Ver-
arbeitungsqualität auch während der Produktion 
ermöglicht. 
 
 
Ausführung 
 
Die Aufziehgeräte bestehen aus einer Grundplatte, seit-
lichen Führungsleisten mit Federklammern, Rakelbalken 
mit eingefrästen Vorratskammern und einer höhenver-
stellbaren Abschlussleiste (Rakel). 
 
Mit dem Modell 238/III können jeweils zwei und mit dem 
Modell 238/II drei parallele Filmstreifen in einem Prüf-
gang aufgetragen werden.  
 
 

Abmessungen 
Modell Breite in mm Tiefe in mm Höhe in mm 

238/II 120 75 30 

238/III 120 70 20 
 
Zum Lieferumfang gehören: 
Je zwei farbige Metallstreifen 100, 150, 200 und 250 µm 
stark zur Bestimmung der Spalthöhe und der damit zu 
ziehenden Filmdicke, ein Behälter für die Metallstreifen, 
ein Inbusschlüssel und ein Schutzkoffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handhabung 
 
Mit dem Innensechkantschlüssel werden die Schrauben 
an der Abschlussleiste gelöst. Zur Einstellung der 
gewünschten Spalthöhe wird rechts und links je ein 
Metallstreifen gleicher Farbe unter die Abschlussleiste 
geschoben. 
 
Die Abschlussleiste wird angedrückt und durch 
Anziehen der Innensechskantschrauben fixiert. Danach 
werden die Metallstreifen entfernt. Durch Lösen der 
Federklammern lassen sich die Vorratskammern 
abnehmen und die Prüfkarte mit dem Schriftfeld nach 
oben vor die Abschlussleiste einlegen. 
Dann werden die Vorratskammern wieder eingesetzt 
und mit den Federklammern gesichert. Die 
Anstrichmittel können nun in die Vorratskammern 
gegossen werden. Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit 
wird die Prüfkarte unter den Vorratskammern 
herausgezogen. Dabei ent-stehen je nach Aufziehgerät 
zwei bzw. drei parallele Filmstreifen. 
 
Anmerkung: 
Aus physikalischen Gründen erreicht die Nassfilmdicke 
nur etwa 50 - 60% der eingestellten Spalthöhe. Eine 
Spalthöhe von 100 µm ergibt also beim Aufziehen eine 
Nassfilmdicke von ca. 50 - 60 µm. 
 

Bestellinformationen 
Bestell-Nr. Produkt-Bezeichnung 

0073.02.31 Dreifachfilmaufziehgerät nach Biddle, 
Modell 238/II 

0073.03.31 Doppelfilmaufziehgerät nach Biddle,  
Modell 238/III  
(große Ausführung) 

 
 

Zubehör zu den Modellen  
238/II und 238/III 

Bestell-Nr. Produkt-Bezeichnung 

0049.02.33 Prüfkarten Form 107 D, glatt weiß, für 
Farbtonabgleich 

0049.01.33 Prüfkarten Form 108 D, mit Kontrastauf-
druck für Deckfähigkeitsvergleich 

 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Gruppe 8 - TBD + BAD 238 - VIII/2001 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




