
Samos SB 0530 D0

Soffianti a canali laterali   
SB 0310 - 0530 D0

Samos

Samos SB 0310, 0430 e 0530 D0 sono 

i modelli di media grandezza della serie 

Samos SB D0. Queste soffianti a canali 

laterali monostadio sono adatte per molte 

applicazioni ove vengono richiesti un 

vuoto ed una sovrappressione efficaci.

Tecnologia orientata alle applicazioni
Le soffianti a canali laterali Samos possono 

essere impiegate in qualsiasi applicazione 

che preveda l'uso di aria o gas senza 

pulsazioni per la generazione del vuoto 

o della pressione. Grazie all'ampia scelta 

di taglie e classi di prestazioni disponibili, 

le soffianti a canali laterali di Busch 

offrono sempre la soluzione perfetta per 

qualsiasi applicazione, in termini di costi 

e di tecnologia. L'installazione può essere 

effettuata in orizzontale o in verticale. 

L'ampia gamma di accessori consente 

inoltre di configurare su misura le soffianti 

rispetto ai requisiti previsti.

Potenza
Grazie all'efficace compressione e agli 

accurati componenti pressofusi in alluminio, 

le soffianti a canali laterali Samos SB possono 

raggiungere elevate pressioni differenziali 

ed elevate capacità di aspirazione.

Senza manutenzione
Le soffianti a canali laterali Samos SB 

comprimono l'aria o il gas aspirato senza 

olio o contatto tra le parti. Grazie alla 

costante lubrificazione dei cuscinetti e 

all'efficace raffreddamento dell'aria, le 

soffianti a canali laterali Samos SB non 

richiedono alcuna manutenzione.

Economiche
Grazie alla compressione senza olio e al 

motore ad alta efficienza energetica, le 

soffianti a canali laterali Samos SB sono 

estremamente economiche ed ecologiche.

Samos – per una generazione 
economica di vuoto e pressione.
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Portata/Vuoto/Pressione Aria a 20°C. Tolleranza: ± 10%    50 Hz    60 Hz

p           hPa (mbar) Funzionamento 
per la generazione di pressione

Soffianti a canali laterali   
SB 0310 - 0530 D0

Samos

p           hPa (mbar) Funzionamento 
per la generazione di vuoto

Technical data is subject to change. Created in Germany 07/2014  1.0

Dati tecnici
Le soffianti a canali laterali Samos 

funzionano secondo il principio del 

deflusso vorticoso dei fluidi. L'energia 

cinetica di un girante viene trasferita al 

mezzo di pompaggio per essere convertita 

in pressione. La girante è montata 

direttamente sull'albero del motore e, 

insieme all'apposito alloggiamento, forma 

il canale laterale. Il mezzo di pompaggio 

viene aspirato, compresso nel canale 

laterale e infine scaricato dopo una 

rotazione. In questo modo la soffiante 

a canali laterali può essere utilizzata per 

generare sia vuoto che pressione. La 

potenza del motore influisce sulla capacità 

di pompaggio e sulla pressione allo 

scarico della soffiante. I due silenziatori 

montati sui lati di aspirazione e scarico 

garantiscono un funzionamento silenzioso.

Accessori/opzioni tecniche
• Valvole limitatrici di vuoto

• Valvole di sicurezza in pressione

• Silenziatori aggiuntivi

• Termostato

Dati tecnici SB 0310 D0 SB 0430 D0 SB 0530 D0

Capacitá di aspirazione nominale 50 Hz / 60 Hz m3/h 315 / 375 415 / 500 530 / 620

Pressione differenziale max., versione per vuoto
Potenza nominale del motore

50 Hz
hPa (mbar)
kW

-190
2.2

-260
3.0

-180
2.2

-220
3.0

-260
4.0

-200
4.0

-300
5.5

Pressione differenziale max., versione per vuoto 
Potenza nominale del motore

60 Hz
hPa (mbar)
kW

-190
2.6

-240
3.5

-160
2.6

-200
3.5

-260
4.6

-160
4.6

-300
6.3

Pressione differenziale max., versione per pressione 
Potenza nominale del motore

50 Hz
hPa (mbar)
kW

+190
2.2

+270
3.0

+170
2.2

+200
3.0

+290
4.0

+200
4.0

+300
5.5

Pressione differenziale max., versione per pressione
Potenza nominale del motore

60 Hz
hPa (mbar)
kW

+190
2.6

+230
3.5

+150
2.6

+170
3.5

+260
4.6

+160
4.6

+280
6.3

Potenza nominale del motore 50 Hz / 60 Hz min-1 2850 / 3450 2850 / 3450 2850 / 3450

Livello di rumore (ISO 2151) 50 Hz / 60 Hz dB(A) 69 / 72 70 / 73 70 / 74

Peso approssimativo kg 31 40 114

Dimensioni (L x W x H) mm 411 x 383 x 386 443 x 383 x 386 496 x 500 x 516

Ingresso / uscita gas G 2 / G 2 G 2 / G 2 G 2 1/2 / G 2 1/2
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