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RESISTENZA ALLA CORROSIONE 4: altissima resistenza, corrispondente a 240 h in camera a nebbia salina
RESISTANCE TO CORROSION 4: very high level, corresponding to 240 hrs in a salt spray test

RÉSISTANCE À LA CORROSION 4: grande résistance qui correspond à 240h dans la chambre au bouillard saline

DURATA 7:200.000 aperture 
LIFE 7:200.000 cycles
DURÉÉ 7:200.000 cycles

MASSA DELLA PORTA 6: �no a 200 kg 
WEIGHT OF THE DOOR 6: up to 200 kg
POIDS DE LA PORTE 6: jusqu’à 200 kg)

SPORGENZA DELLA BARRA2: �no a 100 mm,  sporgenza ridotta
BAR PROJECTION2: up to 100 mm,  reduced projection
PROJECTION DE LA BARRE2: jusqu’à 100 mm, projection réduite 

3 7 6 1 4 2 2 BA
CATEGORIA D’USO 3: molto frequente
CATEGORY OF USE 3: very frequent use 
CATÉGORIE D'UTILISATION 3: très fréquent

SICUREZZA PER I BENI  grado : 2 
SAFETY FOR THE ASSETS  Degree : 2

SÉCURITÉ DES BIENS  Degré  : 2 

A: dispositivo antipanico azionato mediante barra a spinta; B: dispositivo antipanico azionato mediante barra a contatto
A: panic exit device operated by horizontal push bar;  B: panic exit device operated by horizontal touch bar
A: dispositif antipanique actionné par la barre à pousser;  B: dispositif antipanique actionné par barre à toucher  

SICUREZZA PER LE PERSONE 1: massimo grado di sicurezza
SAFETY DEGREE FOR PEOPLE 1: maximum safety degree

SECURITE POUR LES PERSONNES 1: max degré de sécurité 

A

 A: anta singola o doppia
 A: single or double door

 A: porte individuelle ou double

Certi�cazione di prodotto, Regolamento Prodotti da Costruzione e marcatura CE
La certi�cazione di prodotto è un atto mediante il quale un terzo ente indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità e basandosi su prove sul prodotto e su periodici audit in azienda, che un determinato prodotto è conforme ad una speci�ca norma od 
altro documento normativo. L’istituto che rilascia la certi�cazione di prodotto esegue, periodicamente, audit in azienda per veri�care il mantenimento dei requisiti normativi inerenti al processo produttivo.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011 – che sostituisce ed abroga la Direttiva del Prodotti da Costruzione 89/106/CE - stabilisce che tutti i prodotti installati lungo le vie di fuga devono essere marcati CE per garantire la sicurezza degli utenti. 
I dispositivi antipanico devono essere conformi alla norma EN 1125:2008 (dispositivi azionati mediante una barra orizzontale), quelli d’emergenza devono essere conformi alla norma EN 179:2008 (dispositivi azionati mediante maniglia o piastra a spinta). 
L’obiettivo principale delle suddette norme è garantire il grado di sicurezza delle persone in caso d’incidenti o di situazioni di pericolo, fornendo gli standard minimi dei prodotti per la loro installazione sulle porte di sicurezza. La marcatura CE di un prodotto 
rappresenta la conclusione di un iter armonizzato attraverso cui la prestazione di un prodotto da costruzione è valutata, accertata, garantita ¬ mediante test e/o calcoli e controllo della produzione e dichiarata tramite la ³dichiarazione di prestazione² 
(obbligatoria dal 1 luglio 2013). La marcatura CE costituisce, inoltre, un passaporto europeo per il prodotto: ne permette, infatti, la libera circolazione negli stati membri della Comunità Europea.
 Il costruttore recepisce quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 3 novembre 2004 in merito alle "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo, 
relativamente alla sicurezza in caso d'incendio", pubblicato sulla Gazzetta U�ciale n.271 del 18/11/2004.
Dispositivi Fapim e certi�cazioni della linea PANAMA
I dispositivi antipanico Fapim della linea PANAMA, con azionamento mediante barra a spinta – BAR – o barra a contatto – PUSH – sono certi�cati secondo la norma EN 1125. Detti dispositivi sono certi�cati dall’ente noti�cato ICIM S.p.A. (n° identi�cativo: 
0425), così come sono certi�cati – secondo la EN 179 – i dispositivi d’emergenza azionati tramite piastra a spinta CREMONE e PAD. I prodotti, quindi, rispettano i requisiti imposti, soddisfacendo ampiamente le prestazioni richieste dalle rispettive norme 
armonizzate di riferimento; possono essere utilizzati in tutte le applicazioni, anche le più critiche (massima sicurezza per le persone, alta frequenza d’utilizzo, altissima resistenza alla corrosione, etc.). 
I dispositivi antipanico Panama BAR e PUSH sono stati veri�cati e certi�cati anche dall’ente noti�cato polacco ITB (n° identi�cativo dell’ente: 1488), dall’istituto russo GOSSTROY of MOSCOW e dall’istituto ucraino Politecnico di Kiev. Presso il GOSSTROY of 
MOSCOW ed il Politecnico di Kiev sono certi�cati anche i dispositivi d’emergenza Panama CREMONE  e PAD.
Tutti i dispositivi della linea PANAMA sono idonei ad applicazioni su porte con caratteristiche di resistenza al fumo od al fuoco; i dispositivi della linea Panama CREMONE sono idonei ad applicazioni su porte tagliafumo.
Resistenza al fuoco
Presso l’Istituto Giordano sono state realizzate prove di resistenza al fuoco su porte tagliafuoco omologate: su queste sono stati installati i dispositivi antipanico ed i comandi esterni. Le prove sono state eseguite in accordo alla norma 1634-1:2001 ed hanno 
dimostrato che i dispositivi antipanico a barra PANAMA, nella loro con�gurazione in acciaio e con il relativo kit per applicazioni speci�che tagliafuoco, consentono d’ottenere una resistenza al fuoco pari ad almeno 90 (novanta) minuti.

Product certi�cation, Construction Products Regulation and CE marking
The product certi�cation is an act through which an independent body states the conformity of a product with a speci�c standard or with a normative document with reasonable reliability and based on product tests and periodic audits of the company. The institute that issues 
the product certi�cation carries out periodical audits of the company to assess the maintenance of the standard requirements related to the production process.
The Construction Product Regulation CPR 305/2011 – that replaces the  Construction Product Directive 89/106/CE – sets that all products installed along the escape routes must be  CE marked to ensure the safety of the users. 
The panic devices must comply with the EN 1125:2008 standard (devices operated by a horizontal bar), the emergency devices must comply with the EN 179:2008 standard (devices operated by handle or push pad). The main purpose of these standards is to ensure the degree of 
people safety in case of accident or dangerous situations, providing the minimum standards of the products for their installation on security doors. The CE marking of a product is the result of a harmonized process through which the performance of a product for construction is 
assessed, diagnosed, ensured by tests and / or calculations and control of the production - and stated by the “declaration of performance” (mandatory from 1 July 2013). The CE mark is also a European passport for the product: it in fact allows the free circulation within the EU 
member states
Fapim devices and PANAMA range certi�cations
The Fapim panic devices of the PANAMA range, operated by push bar – BAR – or touch bar – PUSH – have been certi�cated in compliance with the EN 1125 standard. These devices have been certi�ed by the ICIM S.p.A. noti�ed body (identi�cation n.: 0425); the emergency 
devices CREMONE and PAD, operated by push pad, have been certi�ed according to the EN 179 standard. The products, therefore, do comply with the requirements and meet the performances required by the respective harmonized reference standards; they are suitable for use 
on all applications, even the most critical ones (maximum safety for people, high frequency of use, very high corrosion resistance, etc.). 
The Panama BAR and PUSH panic devices have been also assessed and certi�ed by the Polish noti�ed body ITB (identi�cation n.: 1488), By the Russian GOSSTROY of MOSCOW and by the Ukrainian Polytechnic Institute in Kiev. The Panama CREMONE  and PAD emergency devices 
have been also certi�ed by the GOSSTROY of MOSCOW and the  Ukrainian Polytechnic Institute in Kiev. 
All the devices of the PANAMA range are suitable for application of �re and/or smoke stop doors; the devices of the Panama CREMONE range are suitable for application on smoke-stop doors.
Resistance to �re
Tests of res stance to �re have been carried out on approved �re-stop doors by the Istituto Giordano: panic exit devices and outside access drives have been installed on these doors. The tests have been performed according to the 1634-1:2001 standard and proved that the 
PANAMA bar operated panic exit devices, in their steel con�guration and equipped with  the special kit for �re stop application, allow to obtain a resistance to �re of at least 90 (ninety) minutes.

Certi�cation du produit, Réglementation Produits de Fabrication et marque  CE
La certi�cation du produit est un acte par lequel un troisième organisme indépendant déclare, avec une raisonnable �abilité et se basant sur essai sur le produit et sur des visites périodiques dans la société, que un produit spéci�que est conforme à un 
standard spéci�que ou autre document qui se réfère à un standard. L’organisme qui donne la certi�cation du produit fait, périodiquement, une visite de contrôle à la société pour véri�er le maintien des conditions requises au sujet du procès de production.
Le Réglementation Produits de Fabrication CPR 305/2011- qui remplace et abroge la Directive du Produits pour la Fabrication  89/106/CE – établi que tous les produits monté sur le sortie de sécurité doivent avoir le maque CE a�n de garantir la sécurité aux 
utilisateurs.
Les dispositifs antipanique doivent être conformes au standard EN 1125:2008 (dispositifs actionnés par une barre horizontal), ces d’émergence doivent être conformes au standard EN 179 :2008 (dispositifs actionnés par une béquille ou plaque à pousser). 
Le but principal pour les standard susdits est de garantir le grade de sécurité des personnes en cas de incidents ou situation de danger, donnant les standards au minimum des produits pour leur installation sur portes de sécurité. Le marquage CE d'un 
produit représente la �n d'un processus harmonisé par lequel la performance d'un produit de construction est évaluée, con�rmée, et garantie par des tests et / ou des calculs et des contrôles de la production - et déclarés par la ³déclaration de la 
performance² (obligatoire à partir du 01 Juillet 2013). La marque CE est aussi un passeport européen pour le produit: il permet en e�et de la libre circulation des membres de l'UE
Dispositifs Fapim et certi�cations gamme PANAMA
Les dispositifs antipaniques Fapim de la gamme PANAMA, avec actionnement par barre à pousser –BAR- ou barre à toucher- PUSH- sont certi�és selon le standard EN 1125. Ces dispositifs sont certi�és par l’organisme  noti�é ICIM SpA (nr. de indenti�cation 
: 0425) ; aussi les dispositifs d’émergences actionnés par plaque à pousser CREMONE et PAD ont été certi�és selon le standard EN 179. Les produits, donc, respectent  les conditions requises, satisfaisant amplement  aux performances demandées par les 
standards harmonisés de référence ; ils peuvent aussi être utilisés dans toutes applications, aussi les plus di�ciles (max sécurité pour les personnes, grande fréquence de utilise, une très grande résistance à la corrosion etc) .
Les dispositifs antipanique Panama BAR et PUSH ont été véri�és et certi�és aussi par l’organisme noti�é polonais ITB (no. de indenti�cation organisme : 1488), par l’Institut Russe GOSSTROY of MOSCOW et par l’Institut Ukrainien Polytechnique de Kiew. Au 
GOSSTROY of MOSCOW et au Polytechnique de Kiew ont aussi été certi�és les dispositifs de sortie de sécurité CREMONE et PAD.
Tous les dispositifs de la gamme PANAMA sont aptes à applications sur portes avec caractéristiques de résistance au fumage ou au feu ; les dispositifs de la gamme Panama CREMONE sont aptes à applications sur portes coupe-feu.
Résistance au feu
Au l’Institut Giordano on a réalisé des essais de résistance au feu sur des portes coupe-feu homologués: sur ces dernières on a monté des dispositifs antipanique et manœuvres extérieures. Les essais ont était exécutés en accordance à la norme 1634-1:2001 
et ils ont démontrés que les dispositifs antipanique à barre PANAMA, dans la con�guration en acier et avec le kit apte à des applications spéci�ques coupe-feu, permettent d’obtenir une résistance au feu égal ou au mois de 90 minutes

A
B

IDONEITÀ:  0: non idoneo - A: idoneo per porte taglia fumo-B: idoneo per porte taglia fuoco  
SUITABILITY : 0: unsuitable - A: suitable for stop smoke doors- B: suitable for stop �re doors
UTILISATION:  0: par apte -A : apte m pour portes coupe-fumée -B : apte m pour portes coupe-feu
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