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Codice ROLLING 
CENTER SpA: 

BG425600 - BZ425600 

Codice Aggiuntivo: 
Item number: 

81G/81Z 

Descrizione: 
Description: 

Monorotaia dim. 42x56 sp. 2.5 
Monorail 42x56 sp.2.5 for carriage 

Finitura: 
Finish: 

Grezza  / Zincata bianca 
Black / Galvanized white 

Dimensioni: 
Dimensions: 

In barre da 6 metri 
3 or 6 metre-long bars 

Materiale: 
Material: 

DX 51 D (Z275) 

Accessori: 
Accessories: 

Per carrelli 2RB / 4RB 
For carriages 2RB / 4RB 

Portata fissaggio a 
soffitto: 
Capacity with ceiling 
fastening: 

Prevista per carichi fino a 180 Kg per metro lineare con distanza tra due sostegni 
consecutivi di max 900 mm. Non utilizzare a sbalzo. 
For load up to kg 180 for each linear metre with distance between two supports max 
900 mm. Not to be used with one end free. 

Portata fissaggio a 
parete: 
  
Capacity with wall 
fastening: 

Prevista per carichi fino a 120 Kg per metro lineare con distanza tra due sostegni 
consecutivi di max 750 mm. Non utilizzare a sbalzo. 
For load till kg 120 for each linear metre with distance between two supports max 750 
mm. Not to be used with one end free 

Altro - other 

 

 

Area - Area =           417.530 mm 2 
Perimetro - Perimeter = 339.321 mm 
 
Centro dell'area–Center of the area (mm) 
 X = 21.000 
 Y = 30.541 
 
Momenti di inerzia-inertia moment 
 Ixx = 161884.785 mm 4 
 Ixy:       0.000 mm 4 
 Iyy = 118331.137 mm 4 

 
Assi principali – Main axes 
Angolo con asse X-Angle with X axis 0.000° 
Angolo con asse Y-Angle with X axis 0.000°  

Manutenzione : 
Maintenance : 

 

Affidabilità e sicurezza : 
Reliabitity and safety : 

Si 
Yes 

Ergonomicità : 
Ergonomics : 

Si 
Yes 

Ambiente : 
Environment : 

Al prodotto non risultano presenti sostanze particolarmente pericolose (SWHC) 
Particulary hazardous substances (SWHC) are absent 

 


