
DATI TECNICI AP424 AP423
ALIMENTAZIONE RETE 230 Vac - 50 Hz 230 Vac -50 Hz
 ALIMENTAZIONE MOTORE 24 Vcc 230 V
 LARGHEZZA ANTA MAX.  
SENZA ELETTROSERRATURA

1,8 m 1.8m

 LARGHEZZA ANTA MAX.  
CON ELETTROSERRATURA

3 m 3m

 PESO ANTA MAX. 300 kg 
(x anta 2 m)

300 kg 
(x anta 2 m)

200 kg 
(x anta 3 m)

200 kg 
(x anta 3 m)

 NUMERO CICLI MAX. 75 cicli/giorno 75 cicli/giorrno
GRADO DI PROTEZIONE IP55 IP55

 POTENZA ASSORBITA MAX. 50 W 200 W
 CORRENTE ASSORBITA MAX. 3 A 1 A
FORZA DI SPINTA MAX. 1500N 1500N
 CORSA STELO 400 mm 400 mm
 VELOCITÀ USCITA STELO 16 mm/s 16mm/s
TEMPO DI APERTURA 90° 15 s 15 s
 TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -20° +70° C -20° +70°C
 SICUREZZA ANTISCHIACCIAMENTO Elettronica Elettronica

AP424 / AP423

Attuatore elettromeccanico,  

per cancelli ad ante battenti.  

Uso residenziale.
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