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Toleranztabelle:

Bearbeitung: DIN ISO 2768 (m)

Gerad/Ebenheit: DIN ISO 2768 T2 (K)

Schweißen: DIN ISO 13920 (B)
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Bitte Seite 2 beachten.

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

Zeichnungsnummer:

BSKV-SV.300.1.014.IE3

Benennung:

Werkstoff: 

Ers. durch: Ers. für: 

Gewicht: 

1 von 2
1 (A4)
Blatt

NameDatum

Maßstab: 1:10

Norm
Gepr.
Bearb.

NameDatumÄnderungZust.

Seitenkanalverdichter^1, Typ SV 300/1,
12.02.18 GK
20.02.18 EA

Schutzvermerk 
nach ISO 16016 
beachten Europäische

Projektion

 (325 m³/h; 3,0 kW; DS 3~; IE3)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Behandlung:

Urspr.
 

GKTech.Z. 12.02.18



+0,2
-0,2

Toleranztabelle:

Bearbeitung: DIN ISO 2768 (m)

Gerad/Ebenheit: DIN ISO 2768 T2 (K)

Schweißen: DIN ISO 13920 (B)

BSPS.21.E2.200.200

BSKV-SV.300.1.000.IE3 

TS.G3.200.FE.00

BDCN.010

WS.G1E1.200.FE.00BHN-E.MS.200.060

WS.G1E1.200.FE.00

BHN-E.MS.200.060

BCOV-B.200.024.001

BHN-E.MS.150.038
BRNAI.032

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

Zeichnungsnummer:

BSKV-SV.300.1.014.IE3

Benennung:

Werkstoff: 

Ers. durch: Ers. für: 

Gewicht: 

2 von 2
2 (A4)
Blatt

NameDatum

Maßstab: 1:7

Norm
Gepr.
Bearb.

NameDatumÄnderungZust.

Seitenkanalverdichter^1, Typ SV 300/1,
12.02.18 GK
20.02.18 EA

Schutzvermerk 
nach ISO 16016 
beachten Europäische

Projektion

 (325 m³/h; 3,0 kW; DS 3~; IE3)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Behandlung:

Urspr.
 

GKTech.Z. 12.02.18
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