
KC40
CONTAIMPULSI MONOTENSIONE, MULTIFUNZIONE
ONE VOLTAGE, MULTIFUNCTION COUNTER

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

inoltre programmare la divisione del conteggio entrante rispetto a quello visualizzato. Lo strumento viene prodotto in due 

-

 

Mono-bidirectional impulse counter with a microprocess operating , four led digit display, two output relays .On the counter 
-

slow-down output and it is activated before OUT1. Its value must not be superior at C1 and it can be set as : - an absolute value

CARATTERISTICHE / FEATURES 
Tensioni disponibili / Supply voltage : 

 

DIMENSIONI / DIMENSIONS 
in mm

SCHEMI DI COLLEGAMENTO
WIRING DIAGRAMS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER 

TEMPERATURA D’ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE

PROTEZIONE FRONTALE / FRONT PANEL PROTECTION

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica  1x105 op. 
Electrical life

Vita Meccanica 1x107 op. 
Mechanical life

 
Current rating

Tensione di commutazione  250 Vac 
Voltage rating

STANDARD
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FUNZIONI / FUNCTIONS

1210 11

Res CNT
V

Relè:8A-AC1(3A-AC3)250Vac
SSR:12VDC/15mASc.581V

Ingresso in tensione / Input by supply voltage

2 3 4 5 6 87 9

111210

Res CNT
V

Relè:8A-AC1(3A-AC3)250Vac 
Sc.581c

Ingresso da contatto / Input by signal

2 3 4 5 6 87 9

Out : 12Vdc 20mA 
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Ingr. in contatto / contact input C

Ingr. in tensione / voltage input V
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