
îd-Technik GmbH, Hohe Straße 34-36, 68526 Ladenburg, Deutschland,  
Tel.: +49 (0) 6203 107 95 88, Fax: +49 (0) 6203 107 95 52, www.id-technik.com, info@id-technik.com

Te
c

h
n

isc
h

e
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 u
n

d
 Ir

rt
ü

m
e

r v
o

rb
e

h
a

lte
n

. S
ta

n
d

 1
2/

20
19

. A
lle

 R
e

c
h

te
 v

o
rb

e
h

a
lte

n
. 

Ei
n

e
 u

n
e

rla
u

b
te

 V
e

rv
ie

lfä
lti

g
u

n
g

 (
a

u
c

h
 a

u
sz

u
g

sw
e

ise
),

 N
u

tz
u

n
g

 o
d

e
r d

e
re

n
 N

a
c

h
a

h
m

u
n

g
 is

t 
g

ru
n

d
sä

tz
lic

h
 u

n
te

rs
a

g
t,

 b
zw

. b
e

d
a

rf
 d

e
r s

c
h

rif
tli

c
h

e
n

 Z
u

st
im

m
u

n
g

 v
o

n
 îd

-T
e

c
h

n
ik

 G
m

b
H

.

Seite 1 von 1

BAUREIHE RS4

Abmessungen in mm

Typ DØ L B l H c dØ Gewinde

RS4 12/38 12-38 275 53 150 51 75 13 M12

Befestigungsbeispiel

TEMPERATURGRENZEN:

Umgebungstemperatur: bis -60°C* 

Dauerbetrieb: bis 120°C

EINSATZBEREICH:

Parallele und / oder gestapelte Befestigung  
von Ein- und Mehrleiterkabeln, uneingeschränkter 
Einsatz im Außen- und Innenbereich

MATERIAL: Polyamid

DURCHMESSERBEREICH: 12 mm bis 38 mm

DYNAMISCHE KURZSCHLUSSFESTIGKEIT: 10.000 N

ANZUGSMOMENT DES BEFESTIGUNGSMATERIALS:

Oberteile: 8 Nm**, Unterteil: 20 Nm
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DØ: Kabelaußendurchmesser

Einhaltung von Rechtsvorschriften
•  Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

•  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)

* Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an îd-Technik.
** Für Leitungstrossen (EPDM, Gummi, etc.) bitte an îd-Technik wenden.
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