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3)BLOWER MUST BE CENTERED IN TO THE HOUSING
   (Controllare la scentratura della ventola, massimo consentito 2mm)
4)TO CONTROL ON BOTH HOUSING ARE MOUNTED THE FIXING ORINGS
   (Controllare che sul gruppo coclea siano montati gli oring di fissaggio)

   (Serrare le viti di fissaggio coclea con una coppia di 15-17-Kgcm)
2)TO TIGHTEN THE HOUSING FIXING SCREWS ON PLATE WITH TORQUE 15-17 Kgcm
   (Posizionare le viti di fissaggio coclea secondo normativa EL.UN .0089)
1)TO POSITION THE HOUSING FIXING SCREWS IN ACCORDANCE EL.UN.0089

MOTOR  (Motore)
CLASS "B"  -  SLEEVE BEARING MANUFACTERED
(Classe "B"  -  Esecuzione a Bronzine)

HOUSING  (Coclea) THERMOPLASTIC MATERIAL  (Materiale Plastico)

FAN-DECK SUPPORT  (Supporto gruppo Vent.) GALVANIZED SHEET IRON  (Lamiera Zincata)

BLOWERS (Ventole)   No.1  (Ø146x226) THERMOPLASTIC MATERIAL  (Materiale Plastico)

ELECTRICAL SPECIFICATION No.
(Prescrizione per controllo elettrico) G.2202/1F

GR. VENT.   230V   50/60Hz

.

.

TYPE :   3BTM-CO 15-20-0/11

.

C
.
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PUT THE SILICONE
IN THE CORNER
(Siliconare l'angolo)

PUT THE SILICONE
IN THE CORNER
(Siliconare l'angolo)
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CAPACITOR WITH ALUMINIUM CASE
SAFETY PROTECTION CLASS : P2

Condensatore con custodia in alluminio
Classe di protezione di sicurezza P2

SEZIONE A-A
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FAN-DECK BALANCING
IN ACCORDANCE

EL.UN.0082
( Equilibratura Grado :)

con le alette orientate verso il lato 
fresato dell'albero)

(La fascetta deve essere inserita 

MILLED OF THE SHAFT

WRAPPER MUST BE 

INSERTED WITH FINS 

TOWARD THE SIDE 
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YELLOW-GREEN

( Terminale ad Occhiello )
RING TERMINAL

BROWN

2 WAYS RECEPTACLES
 HOUSINGS

( Connettore 2 vie )

BLUE

YELLOW/GREEN

BLUE

TYPE : 3BTM-CO 15-20-0/11

230V        50/60Hz   Th.Prot.  Ins.CL.B

0,25 Amax. (50Hz)      0,25 Amax. (60Hz)

( BTNM41TB0350S )

MOD.   FC 10-20     DATA

LINE

M

LINE

CGREEN

CODE : 40171512

YELLOW0,20A   12/45W   1100Rpm   C=2µF 450VL

BROWN

15

Win@ηmax.=42


