
 Kraftvoll 
 Hochwirksam gegen Fette 
 Staubt nicht 
 Enthält Färbemittel zur Verfolgung     

der Wirkung 
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 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Sinterablagerungen und Fette in 
Abflussrohren 

DC SUPER DRAIN erzeugt in kaltem Wasser 
Hitze (bis zu 85 C in 5 Minuten) und 
Bewegung, um Schmutz zu lösen und Fette 
und Öle zu emulgieren für eine schnelle 
Beseitigung. 

Gefährliche Chemikalien in 
Abflussreinigern 

DC SUPER DRAIN und seine Reaktions-
produkte sind nicht entflammbar, nicht 
staubend und nicht explosiv. 

Kurz wirkende Behandlungen DC SUPER DRAIN  erzeugt eine andauernde 
gleichmäßige Wärme, um tiefer sitzende 
Blockaden im Rohrsystem zu lösen. 

Häufige Blockaden in Abflüssen DC SUPER DRAIN verhindert bei 
regelmäßiger Anwendung wiederkehrende 
Verstopfungen. 

Erhitzt und löst Ablagerungen und Fett in Abflüssen.  
Nicht entflammbar und nicht explosiv. 

Pulverisiertes Abfluss- und Kanalbehandlungsmittel 
DC Super Drain 

LÖSUNG PROBLEM 
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 Regenwasserkanäle 
 Hausabflüsse 
 Kombinierte Regen- und 

Hauswasserabflüsse sowie  -kanäle 
 Hebeanlagen 

ANWENDUNGSGEBIETE: 

TECHNISCHE DATEN 

Es enthält 
ausgewählte 
Metallchips, 

Alkalisalze und 
oberflächenaktive 

Wirkstoffe 

Ablagerungen und 
Fettentfernung 

Enthält blauen 
Farbstoff 

Um die Wirkung 
nachverfolgen zu 
können 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
KLÄRANLAGEN:  
Geben Sie etwa 10 kg DC Super Drain in 
strategisch gut positionierte Kanalisations-
schächte. Falls eine größere Menge benötigt 
wird, sollten 20 kg verwendet werden. 
INDUSTRIE:  
In lebensmittelverarbeitenden Betrieben oder 
Fleischverpackungsbetrieben sollten 5-10 kg 
DC Super Drain in die Hebeanlage oder 
Leitungen gegeben werden. In anderen 
Industrien sind nur 0,5-1 kg erforderlich. 
Verwenden Sie etwa 0,2 kg pro cm 
Abflussdurchmesser. Beispiel: Für 5 cm 
Rohrleitung sollte 1 kg verwendet werden; 
für 10 cm Rohrleitung 2 kg etc. 
HINWEIS: 0,5 kg DC Super Drain entspricht 
etwa einem halben Liter. 
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DC Super Drain 
Pulverisiertes Abfluss- und Kanalbehandlungsmittel 

*Vor der Anwendung bitte den Umkleber mit der    
  vollständigen Gebrauchsanweisung beachten. 

DACH-HRYO 
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NCH GmbH Niederl. Wien 
Rotenturmstraße 25/11 
A-1010 Wien 
Tel.: +43 (0) 1 911 30 11 
Fax: +43 (0) 1 911 30 12 
E-Mail: nch_at@nch.com 

NCH GmbH 
Hessenring 13 
D-64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel.: +49 (0) 61 05 20 10 
Fax: +49 (0) 61 05 20 11 77 
E-Mail: nch_de@nch.com 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: +41 (0) 711 20 84/5 
Fax: +41 (0) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

www.ncheurope.com 
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